
RECYKLÁTOR BAGELA BA 7000 F

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE RECYKLÁTORU ŽIVICE BAGELA BA 7000

ASFALTÉRSKE PRÁCE

Je optimálnym variantom pre prípady, kedy je potrebná 
asfaltová zmes pri zachovaní mobility. Recyklátor je vhodný 
pre opravy komunikácií malého a stredného rozsahu, 
na opravu výtlkov, rýh po rozkopávkach pre inžinierske 
siete, kde je neoceniteľným prínosom mobilita stroja.

Veľkou výhodou je možnosť použitia aj v  zimných 
mesiacoch, keď neprebieha výroba v  obaľovacích 
súpravách. Bagela vie vyrobiť malé množstvo asfaltovej 
zmesi v prípadoch, keď je dovoz z obaľovacej súpravy 
neekonomický.

Nezanedbateľný je takisto ekonomický aspekt, pri výrobe sa využíva recyklát – vybúraná asfaltová vrstva. Stroj spracuje 
až 3,5 - 4 tony asfaltovej zmesi za hodinu.

spracovávaný materiál vybúrané kry max: 450 x 500 x 150 mm
max. hmotnosť náplne bubna 1200 kg
dĺžka 5400 mm
šírka 2000 mm
výška 2100 mm
hmotnosť stroja 2500 kg
podvozok dvojnápravový, odpružený
max. prepravná rýchlosť 80 km/h
hlučnosť naprázdno 63 dB (A)
hlučnosť pri max. výkone 78 dB (A)
palivo pre horák Nafta/LTO
spotreba paliva cca 5 kg/t (35 kg/hod)
výkon stroja max 3,5 - 4 ton/hod


