
CESTNÝ KOLESOVÝ FINIŠÉR BOMAG BF 600 P

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE BOMAG BF 600 P

ASFALTÉRSKE PRÁCE

Cestný finišér BOMAG je konštruovaný pre pokládku asfaltových vrstiev v cestnom staviteľstve. Má mnohostranné 
využitie od asfaltovania komunikácií v obciach a mestách cez asfaltovanie parkovísk až po stavby väčšieho rozsahu 
vrátane ciest 1. triedy alebo diaľnic. Kolesový finišér je veľmi vhodný pre prácu v mestách a tam, kde je potrebné využiť 
jeho mimoriadnu obratnosť. Umožňuje šírku pokládky od 2,5 m do 6,5 m. Vďaka celému konceptu stroja a elektronic-
kému riadiacemu systému dosahuje pri pokládke vysokú presnosť.

základná šírka pokládky 2550 mm
max. šírka pokládky bez rozšírenia 5000 mm
max. šírka pokládky s rozšírením 6500 mm
min. šírka pokládky štandard 2500 mm
hrúbka pokladanej vrstvy 5 – 300 mm
pracovná rýchlosť m/s (1./2. rýchl. stupeň) 0-14 / 0-43
prepravná rýchlosť km/h (1./2. rýchl. stupeň) 0-5 / 0-15
objem zásobníka 7,1 m3

pohotovostná hmotnosť 17600 kg
dĺžka s fošňou 5775 mm
výška s výfukovou rúrou 2830 mm


